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PROBE GENERAL FEATURES DATI GENERALI SONDA

Description NTC - 103AT-11-3M-7Y033 Descrizione NTC - 103AT-11-3M-7Y033

Sensor Type 103AT Tipo sensore 103AT

3 Capsule Material Thermoplastic rubber 3 Materiale capsula Gomma termoplastica

4 Capsule Lenght 15 mm ± 1.5% 4 Lunghezza capsula 15 mm ± 1,5%

5 Capsule Diameter Ø 5 mm x 6 mm ± 1.5% 5 Diametro capsula Ø 5 mm x 6 mm ± 1,5%

6 Cable Type Flat cable in thermoplastic rubber 6 Tipo di cavo Piattina in gomma termoplastica

Colour BLACK Colore NERO

Diameter 2x0.25 mm - Ø 3.60x1.65 mm ± 1% Diametro 2x0,25 mm - Ø 3,60x1,65 mm ± 1%

7 Probe Lenght 3.0 m ± 3% 7 Lunghezza sonda 3,0 m ± 3%

Cable/Hose Coupling none Raccordo cavo/tubo nessuno

9 Terminals to solder 9 Terminali a saldare

Filler Thermoplastic rubber - Black Riempitivo Gomma termoplastica - Nera

Options --- Opzioni ---

TECHNICAL DATA DATI TECNICI
Temperature Range -50…+105°C Range Temperatura -50…+105°C

Accuracy ±1% at 25°C Precisione ±1% a 25°C

Protection Rating IP67 Grado di Protezione IP67

Response Time 75s in air Tempo di Risposta 75s in aria

TEST TEST
Traction Test 29.4N - 5s Test Trazione 29,4N - 5s

Insulation Resistance > 100 Mohm @ 500 Vc Resistenza Isolamento > 100 Mohm @ 500 Vc

Dielettric Rigidity AC 1200V~ 1s LESS THAN 1mA Rigidità Dielettrica AC 1200V~ 1s MENO CHE 1mA

SN691300
NTC - Probe over moulded with IP67 flat cable
NTC - Sonda costampata con piattina IP67
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