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Codice 
prodotto 

Potenza (W) Lunghezza 
totale (mm) 

Diametro 
(mm) 

Attacco 
(Pollici) 

Lunghezza 
sottobattuta 

(mm) 

Alimentazion
e (V) 

RECA53640 400 500 12.50 - 195 - 

RECA54255 350 650 12.50 - 160 - 

RECA62648 250 146 9.90 3/8 136 - 

RECA62649 300 148 9.90 3/8 138 - 

RECA62650 250 150 9.90 3/8 140 - 

RECA62651 280 150 9.90 3/8 140 - 

RECA62652 300 150 9.90 3/8 140 - 

RECA62653 250 143 9.90 3/8 - 230 

RECA62654 300 150 9.90 3/8 - 230 

RECA62659 330 153 12.50 3/8 - 230 

RECA62655 280 160 10 3/8 150 - 

RECA62656 300 180 10 3/8 170 - 

RECA62657 300 300 10 - - 230 

RECA62659 330 153 12.50 3/8 - 230 

RECA62660 350 160 12.50 3/8 - 230 

RECA62663 350 170 12.50 1/2 160 - 

RECA62664 450 180 12.50 1/2 - 230 

RECA62665 350 180 12.50 1/2 - 230 

RECA62666 350 180 12.50 3/8 - 230 

RECA62682 420 194 12.50 3/8 - 230 

RECA62683 250 188 9.50 - - 230 

RECA62684 250 150 9.90 - - 230 

RECA62688 300 160 9.90 - - 230 

RECA62700 290 154 10 - - 230 

RECA62702 250 150 12.50 - - 240 

RECA62704 250 146 9.90 - - 230 

RECA62705 350 160 12.50 - 150 - 

RECA62706 350 170 12.50 - 160 - 

RECA63200 350 182 12.50 - - 230 

RECA63444 430 200 12.50 3/8 - 230 

RECA635100 250 1550 6.35 - 100 - 

RECA63993 400 186 12.50 - - 230 

RECA64686 400 187 12.70 - - 230 

RECA67738 250 94 12.50 3/8 - 230 

RECA67993 300 145 12.50 1/2 - 230 

RECA67993 300 145 12.50 1/2 - 230 

RECA68176 400 198 10 - - - 

RECA68668 350 195 9.90 3/8 - 230 

RECA8150 200 1000 8 - 150 24 

RECA62647 270 140 9.90 3/8 130 - 

RECA62685 300 155 9.90 - - - 

RECA62686 280 155 10 - - - 

RECA62701 320 180 10 - - - 

RECA62703 350 160 12.50 - - - 

RECA62707 - 230 18 - 190 - 



 


