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Codice Dimensioni Peso

04101119 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Codice Modello Attacchi Pressioni bar

04101119 K-PF2ML/D5-4-COS 1/4”SAE -1 +100 / 0 +160

Codice Dimensioni Peso

07113001 100 x 90 x 40 mm 0,3 kg

07113002 100 x 90 x 40 mm 0,3 kg

Codice Modello Pressioni bar

07113001 ML80/100R1/D5/K1 -1 +100

07113002 ML80/160R1/D5/K1 0 +160

MANOMETRI CO
2
 (R744) ATTACCO RADIALE 

Manometro, Ø 80, bagno olio, classe 1, attacco radiale 1/8NPT, con vite di 
regolazione e cassa in acciaio.

Codice Dimensioni Peso

07113014 90 x 90 x 70 mm 0,3 kg

07113015 90 x 90 x 70 mm 0,3 kg

Codice Modello Pressioni bar

07113014 ML80/100C4S/D5/K1 -1 +100

07113015 ML80/160C4S/D5/K1 0 +160

MANOMETRI CO
2
 (R744) ATTACCO POSTERIORE 

Manometro , Ø 80, bagno olio, classe 1, attacco posteriore 1/4 SAE, con staffa 
e cassa in acciaio.

Codice Dimensioni Peso

04022060 240 x 220 x 70 mm 0,9 kg

Codice Modello Attacchi Pressioni bar

04022060 PF2ML/D5-4/K1 1/4”SAE -1 +100 / 0 +160

GRUPPO MANOMETRICO CO
2
 (R744) 

2 VIE A PISTONE 
Gruppo manometrico 2 vie a pistone con manometri a bagno olio Ø80 per 
R744, classe 1 con vite di regolazione e cassa in acciaio.

GRUPPI ANALOGICI
R744

KIT GRUPPO MANOMETRICO CO
2
 (R744) 

Kit gruppo manometrico 2 vie a pistone con manometri a bagno olio Ø80 
per R744, classe 1 con vite di regolazione, cassa in acciaio e 3 tubi 昀氀essibili 
1500 mm in valigetta.
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Code Dimensions Weight

04101119 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

CO
2
 (R744) MANIFOLD KIT  

2 ways piston manifold kit with Ø80 oil 昀椀lled gauges for R744, class 1 with 
regulation screw and stainless steel case, 3 昀氀exible hoses in plastic case.

Code Model Connections Bar pressures

04101119 K-PF2ML/D5-4-COS 1/4”SAE -1 +100 / 0 +160

Code Dimensions Weight

07113001 100 x 90 x 40 mm 0,3 kg

07113002 100 x 90 x 40 mm 0,3 kg

Code Model Bar pressures

07113001 ML80/100R1/D5/K1 -1 +100

07113002 ML80/160R1/D5/K1 0 +160

CO
2
 (R744) GAUGES - RADIAL CONNECTION

Pressure guage, Ø 80, oil 昀椀lled, class 1, radial connection 1/8NPT, with regulation 
screw and and stainless steel case.

Code Dimensions Weight

07113014 90 x 90 x 70 mm 0,3 kg

07113015 90 x 90 x 70 mm 0,3 kg

Code Model Bar pressures

07113014 ML80/100C4S/D5/K1 -1 +100

07113015 ML80/160C4S/D5/K1 0 +160

CO
2
 (R744) GAUGES - REAR CONNECTION 

Pressure gauges, Ø 80, oil 昀椀lled, class 1, rear connection 1/4 SAE, mounting 
bracket and stainless stell case.

Code Dimensions Weight

04022060 240 x 220 x 70 mm 0,9 kg

Code Model Connections Bar pressures

04022060 PF2ML/D5-4/K1 1/4”SAE -1 +100 / 0 +160

CO
2
 (R744) MANIFOLD 

2 ways piston manifold with Ø80 oil 昀椀lled gauges for R744, class 1 with 
regulation screw and stainless steel case.

MANIFOLDS
R744


