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Singola parete AISI 316L con guarnizione
AISI 316L single wall with gasket
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Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia. 
Completo di collare e bullone di serraggio.
Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro Ф 
prescelto al codice indicato.

It protects the chimney from rain. 
It is supplied with collar and clamping bolt.
The complete code of the article is obtained adding the chosen Ф 
diameter to the code shown.

Diametro
Diameter
Ф (mm)

Ф1
(mm)

L
(mm)

N°
Alette

Tongue

80 140 240 4
100 160 240 4
120 180 240 4
130 190 240 4
140 200 240 4
150 210 240 4
160 260 340 4
180 280 340 4
200 300 340 4
250 350 340 4
300 400 340 4
350 450 340 4
400 500 440 6

ACF CR1

Terminale architettonico/Architectural end piece

Ha la funzione di proteggere il camino dalla pioggia e dal vento. Per 
la gradevole forma è adatto ad installazioni con particolari vincoli 
estetici. Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il 
diametro Ф prescelto al codice indicato.

It protects the chimney from rain and wind. Its pleasant shape makes 
it suitable for installations with specific aesthetic requirements.
The complete code of the article is obtained adding the chosen Ф 
diameter to the code shown.

ACF CC1

Terminale parapioggia /Rain end piece Diametro / Diameter
Ф (mm)

80
100
120
130
140
150
160
180
200
250
300
350
400

Da utilizzare nel caso di espulsioni orizzontali dei prodotti di 
ventilazione.Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il 
diametro Ф prescelto al codice indicato.

It is to be used for horizontal discharge of ventilation products.
The complete code of the article is obtained adding the chosen Ф 
diameter to the code shown.

SPG 568

Terminale con rete/ End piece with wire mesh

Diametro
Diameter
Ф (mm)

L
(mm)

80 80
100 100
120 120
130 130
140 140
150 150
160 160
180 180
200 200


