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LINEA COMMERCIALE - POMPE DI CALORE

M-THERMAL SPLIT
ARTIC SERIES CARATTERISTICHE

Modello Codice EAN Unità
kW

Raffredd.
kW 

Riscaldam.

Classe
Efficienza 
Ener. Risc.
TMA 35°C

Classe
Efficienza 
Ener. Risc.
TMA 45°C

Conto 
Termico

Detr. 
fiscale 
65%

RAEE
€

Prezzo di 
Listino
 Set €

HB-A60/CGN8-B 8052705166538
Modulo
Idraulico

- - Fino a 6.0 kW - - - -

HB-A100/CGN8-B 8052705166545
Modulo
Idraulico

- - Fino a 16.0 kW - - - -

HB-A160/CGN8-B 8052705166552
Modulo
Idraulico

- - Fino a 10.0 kW - - - -

MHA-V6W/D2N8-B 8052705166446 Esterna 6,55 6,20 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V8W/D2N8-B 8052705166453 Esterna 8,40 8,30 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V10W/D2N8-B 8052705166460 Esterna 10,00 10,00 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V12W/D2N8-B 8052705166477 Esterna 12,00 12,10 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V14W/D2N8-B 8052705166484 Esterna 13,50 14,50 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V16W/D2N8-B 8052705166491 Esterna 14,20 16,00 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V12W/D2RN8-B 8052705166507 Esterna 12,00 12,10 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V14W/D2RN8-B 8052705166514 Esterna 13,50 14,50 A+++ A++ SI SI - -

MHA-V16W/D2RN8-B 8052705166521 Esterna 14,20 16,00 A+++ A++ SI SI - -

• Capacità da 6.0 a 16 kW alimentazione 

 monofase

• Capacità da 12.0 a 16 kW alimentazione 

 trifase

• Unità Split type 

• Elevata flessibilità di installazione

• Produzione ACS

• Integrazione solare termico

• Comando cablato integrato

• Wi-Fi Integrato

Primo Avviamento e Garanzia Convenzionale 24 mesi: Per i prodotti M-Thermal è disponibile il servizio di primo avviamento operato dai centri 
di assistenza tecnica (CAT) autorizzati dal produttore che consente anche di effettuare l’attivazione della garanzia convenzionale 24 mesi.
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TERMICO
DETRAZIONE 
FISCALE

65%


