
2.2.3 Accessori per raccordi in PE-X
Idonei per applicazioni in cui si rende necessario l’ancoraggio delle estremità delle tubazioni. I punti fissi 
devono essere installati per compensare le forze di contrazione e dilatazione sul tubo di trasporto in 
PEX-Xa. La mancata applicazione dei punti fissi potrebbe causare danni di grave entità.

Manicotto in bronzo con filetto femmina cilindrico, in conformità a ISO 228.

Raccordo a T con filetto femmina cilindrico, in conformità a ISO 228

Gomito con filetto femmina cilindrico, in conformità a ISO 228.

Codice articolo Filetto (pollici)
Punto fisso 

MFP34 3/4”MF
MFP44 1”MF
MFP54 1 1/4”MF
MFP64 1 1/2”MF
MFP2 2”MF

MFP212 2 1/2”MF
MFP3 3”MF
MFP4 4”MF

Codice articolo Filetto (pollici)
Manicotto - FF

VW27034 3/4”FF
VW27044 1”FF
VW27054 1 1/4”FF
VW27064 1 1/2”FF
VW2702 2”FF

VW270212 2 1/2”FF
VW2703 3”FF
VW2704 4”FF

Codice articolo Filetto (pollici)
Raccordo a gomito 90° - FF

VW9034 3/4”FF
VW9044 1”FF
VW9054 1 1/4”FF
VW9064 1 1/2”FF
VW902 2”FF

VW90212 2 1/2”FF
VW903 3”FF
VW904 4”FF

Codice articolo Filetto (pollici)
Raccordo a T - FFF

VW13034 3/4”FFF
VW13044 1”FFF
VW13054 1 1/4”FFF
VW13064 1 1/2”FFF
VW1302 2”FFF

VW130212 2 1/2”FFF
VW1303 3”FFF
VW1304 4”FFF
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