
 
 

 
TUBO MULTISTRATO RIVESTITO IN POLIETILENE CON CAMERA D’ARIA PER GAS 
 

 

 
La guaina corrugata ha le seguenti caratteristiche: 
 

➢ Composizione: 
o PP 88,2% 
o MASTER COLORANTE 1,8% 
o ANTIFIAMMA 10% 

➢ Densità 0,89% 
➢ Temperatura d’impiego -25 °C + 105 °C 
➢ Resistenza allo schiacciamento 350 N/5 cm 
➢ Resistenza agli urti 1 kg/10 cm 



 
 

La guaina liscia con camera d’aria ha le seguenti caratteristiche: 
 

➢ Composizione: 
o PE-LD 83% 
o NUCLEANTE 2% 
o MASTER COLORANTE 3% 
o ANTIFIAMMA 10% 
o ANTICOLLASSO 2% 

➢ Densità 130 kg/m3 
➢ Temperatura d’impiego -30 °C + 95 °C 

 
Ambedue i tipi di guaina corrispondono alle prescrizioni dell’art.6 del D.M. n.37 del 22-1-2008 e 
alla norma UNI TS 11343 che disciplina, in Italia, la posa in opera di tubazioni multistrato per reti 
domestiche di combustibili gassosi. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


